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DRZEWO NA PLACU BUDOWY

Wroctaw, dolnoslgskie
EKSPERTYZA POD KATEM OCHRONY DRZEWA

W ramach opracowania dokonano szczegdtowych ogledzin TYTUL | Ekspertyza dendrologiczna dot. ochrony drzewa
dendrologicznych ~ przedmiotowego  drzewa, ~wykonano w kontekscie inwestycji

podstawowe pomiary ~dendrometryczne (obwdd pnia,  ZAMAWIAJACY | Spotdzielnia Mieszkaniowa Kamieniec
doktadna $rednica korony, wysokos$¢) oraz szczegdtowo OPRACOWALI | P. Andrzejczuk, D. Krop-Andrzejczuk
opisano stan zdrowotny; za pomoca dalmierza laserowego ROK| 2016 ’ T

doktadnie zmierzono $rednice rzutu korony.
POWIERZCHNIA| -

Realizacja inwestycji drogowej, prac ziemnych w bliskim ZAKRES| Ekspertyza dendrologiczna, plan ochrony drzewa
sasiedztwie drzewa (w zakresie systemu korzeniowego
obejmujacego zasieg rzutu korony i ok. 1,5 m wiecej) ma
zwykle negatywne oddziatywanie na drzewo, co obserwuje
sie najczesciej po okoto 3 latach od zakonczenia inwestycji.

Jesion wyniosty posiada najwiekszy zasieg korzeni bocznych sposréd wszystkich rodzimych europejskich drzew (siegaja zwykle
kilka - kilkanascie metréw dalej poza rzut korony). Korzenie silne, dobrze znosza przesadzanie, s wrazliwe na mocno zbitg glebe.

Stan pnia zdiagnozowano szczegdlnie w dolnej czesci, przy uzyciu mtotka gumowego. Sprawdzono takze drzewo pod katem
zasiedlenia  przez  gatunki  chronionych  roslin, zwierzat i grzybow. Wykonano dokumentacje fotograficzna.
Dokonano doktadnej analizy otoczenia drzewa w kontekscie planowanej inwestycji. Prace ziemne prowadzone po stronie
zachodniej drzewa - gteboki wykop i zwigzane z nimi redukcje i uszkodzenia systemu korzeniowego nie daja drzewu najlepszych
rokowan.

Sformutowano wnioski i zalecenia do zmiany projektu inwestycji m.in. zalecenie zastosowania ekranu przeciwkorzeniowego oraz
cofniecie planowanego wykopu i przeprojektowanie $ciany rampy, co pozwoli na oszczedzenie czesci systemu korzeniowego.
Sporzadzono wytyczne dla ochrony drzewa na placu budowy oraz szczegdtowe zalecenia pielegnacyjne w obrebie korony
i systemu korzeniowego poprzez zastosowania specjalistycznych zabiegéw arborystycznych przy drzewie.

Podjecie dziatan zaradczych moze w znacznym stopniu wzmocnic¢ drzewo i da¢ mu wieksze szanse na przezycie przy zachowaniu
bezpieczenstwa.
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podziemnego

krawedZ muru oporowego

; /,/ // 4 //, // grunt wybrany do glebokosci 100 cm
STAN ZASTANY av. / /) ANALIZA PROJEKTU
W TRAKCIE BUDOWY / / / avd W OTOCZENIU DRZEWA
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